
Precisión y fiabilidad del sensor de celda
de combustión. 
Umbral de alarma ajustable. 
Unidades de resultado intercambiables
(mg/l, g/l, %BAC, %oo BAC). 
Boquilla antirretroceso para la salud y
seguridad.

5 boquillas 
Correa para transporte

AT-8030

ALCOHOLÍMETRO
DIGITAL
Es un avanzado medidor portátil de alcohol
en el aliento, que adopta un nuevo sensor
electroquímico de alta tecnología. Puede
obtener un valor de concentración de alcohol
más preciso y con una fuerte capacidad de
anti-interferencia. Aplicación: Coche, hotel,
hogar, taller, oficina, etc.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS

MODELO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO AT-8030

Rango de detección
0.00 - 0.40% BAC, 0.00-4.00‰BAC

0.00 - 2.00mg/L; 0.00 - 4.00g/L

Precisión ±0.005% BAC a 0.05% BAC

Nivel preestablecido 0.05% BAC; 0.50‰BAC; 0.25mg/L; 0.50g/L

Tiempo de calentamiento <10 segundos

Tiempo de prueba <5 segundos

Pantalla LCD de 1.5 pulgadas

Alimentación 2 pilas AAA

Entorno de trabajo 0 ℃ - 50 ℃, ≤ 95% de humedad relativa, sin rocío

Tiempo de trabajo >2000 veces de soplado (carga completa)

Dimensiones 127 mm x 53 mm x 22 mm

Peso 75g
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